
一体式瘦客户机 - A200W

电源按钮
* 按下
a) 打开系统
b) 离开休眠模式
* 开机时，长按这个按钮超过4 秒可强制关机。

LAN 端口 1
連接區域網路。

USB 3.0 端口
连接USB 装置。

USB 2.0 端口
连接USB 装置。

DisplayPort 端口
连接屏幕。

电源插孔
连接电源线。

SFP (选项)
连接到高速网络。 

RS-232 端口 (选项)
连接到串行端口的设备。 

LAN 端口 2 (选项)
連接區域網路。

麦克风插孔
连接麦克风。

耳机插孔
连接耳机或喇叭系统。

2个USB 2.0 端口
连接USB 装置。

2个USB 2.0 端口
连接USB 装置。

11
10

12
13

12

13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2 3 4 5 86 7 9



Atrust 一体式瘦客户机 - A200W
系统

处理器 Intel® Bay Trail Dual Core 1.58GHz

内存

系统内存 2GB (制造选项：4GB, 8GB)

闪存 8GB (制造选项：16GB, 32GB, 64GB)

显卡

LCD 型式 / 解析度 23.6 英寸LED 背光 / 1920 x 1080

I/O

I/O
1个DisplayPort 端口，1个USB 3.0 端口，5个USB 2.0 端口，1个耳机插孔，
1个麦克风插孔，1个RJ-45，1个DC IN

通信

以太网络 10/100/1000Mb

尺寸 / 重量

尺寸 (宽) 569.6 x (深) 183.5 x (高) 412.3 毫米 (含底座)

重量 标准版本：约 5.07 公斤，含选项的完整系统：約 5.33 公斤

环境

冷却	 无风扇

操作噪音 无噪音

操作温度 0℃ ~ 35℃

非操作温度 -30℃ ~ 60℃

操作湿度 (Rh)	 10% ~ 90% (非冷凝)

非操作湿度 (Rh) 5% ~ 95%

电源

操作电压 100 ~ 240 VAC

额定电源频率 50 ~ 60 Hz

输出电压 19V, 65W, 3.42A

软件

操作系统

Windows® Embedded Standard 7 (WES7)
Windows® Embedded 8 Standard (WE8S)
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
* 当选择安装 Windows® 10 IoT 瘦客户机专用企业版操作系统时，4GB 系统内存 / 16GB 闪存是最低要求

系统管理 Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)

通讯协议 Citrix® ICA/HDX™, Microsoft® RDP™ with RemoteFX™, VMware® Horizon View™

选项

处理器：Intel® Bay Trail Quad Core 1.83GHz
WiFi
SFP
内置扬声器
2个RS-232 端口 
1个LAN 端口 + 1个SFP
2个LAN 端口
可调式展示架
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